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Verputzte Aussenwarmedammung

System KD
(EPS- Dammplatten, dickschichtig beschichtet, BIOZIDFREI)

Ausflhrungs- und Garantiebestimmungen/ Bedingungen

Die einzelnen Komponenten des Systems sind in ihren Eigenschaften so aufeinander
abgestimmt, dass eine optimale Funktionsfahigkeit und Dauerhaftigkeit erreicht wird.
Warmedammung, Witterungsschutz, Haftung zum Untergrund sowie zwischen den
einzelnen Schichten sind nur gewéhrleistet, wenn ausschliesslich Einzelkomponenten des
Systems verwendet werden.
Die Angaben und Vorschriften des vorliegenden Systembeschriebs und der technischen
Merkblatter der Einzelkomponenten in ihrer jeweils aktuellen Fassung sowie die
GREOTHERM® Detailzeichnungen sind integrierender Bestandteil der Gewahrleistung.
Abweichungen von diesen Vorschriften haben nur Gultigkeit, wenn sie vom Systemhalter
schriftlich bestatigt werden.
Spannungsbedingte Rissbildungen im Putz sind méglich und stellen keinen Mangel dar. Es
handelt sich lediglich um eine optische Beeintrachtigung.

Bauseitige Voraussetzungen

Die inneren Verputzarbeiten und Unterlagsbdden sollten mind. 14 Tage vor Beginn der
Warmedammarbeiten beendet und gut ausgetrocknet sein.

Anschliusse und Abstande missen der Schichtstarke des Aussenwarmedammsystems
angepasst sein (z.B. bei Dachanschlissen, Fensterbéanken, Ablaufrohren, Fenster- und
Tirleibungen, Balkon- und Terrassenbdden etc.). Horizontalabdeckungen und
Fensterbanke sollten eine Auskragung von mind. 30 mm aufweisen und vertikal mind. 60
mm nach unten ragen. Grundsatzlich missen alle Anschlisse so dimensioniert und
einwandfrei abgedichtet sei, dass kein Schlagregen und sonstige Feuchtigkeit hinter die
Fassadendammplatten dringen kann.

Dacheindeckungen und Dachrandabschluss (auch bei Flachdachern) missen fertig und
nach den Normen erstellt sein.

Das Gerust muss mit den, der Dammstarke angepassten verlangerten Gerilistdsen
verankert werden. Die Dubel6ffnungen miissen nach Abbau des Gerustes mit
witterungsbestandigen und regendichten Abdichtungen versehen werden.

Je nach Witterung und Jahreszeit sind Schutzdacher und Geristverkleidungen
anzubringen.

Gebaudedehnfugen mussen tibernommen werden und im PURAVision® System
ausgebildet werden.

Die minimale Temperatur wahrend der Verarbeitung und Trocknung aller Mdrtel und Putze
betragt +5°C (Luft und Untergrund).

Bei der Planung und Ausfuihrung der Aussenwarmedammung auf Holzkonstruktionen (z.B.
Holzrahmenbau) sind dem Schwinden und Quellen des Holzes, sowie dem Setzmass der
Konstruktion besondere Beachtung zu schenken. Insbesondere ist daflir zu sorgen, dass
das Aussenwarmedammsystem nicht durch entstehende Setzungen unter Druckspannung
gesetzt wird. Fur Schaden, welche dadurch entstehen lehnt die GREUTOL® AG jede
Mithaftung ab.
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Verputzte Aussenwarmedammung

System KD
(EPS- Dammplatten, dickschichtig beschichtet, BIOZIDFREI)

3. Untergrinde und Untergrundvorbereitung

3.1 Der Untergrund muss sauber, trocken und genligend tragfahig sei. Altputze miissen ein
stabiles Geflige haben und ausreichend auf dem Untergrund haften.

3.2 Grate und vorstehende Mortelreste sind abzustossen, gréssere Unebenheiten und
Vertiefungen sind mit einem Ausgleichsputz zu egalisieren.

3.3 Moos-, Algen- und Pflanzenbewuchs sowie sonstige Verunreinigungen sind zu entfernen;
Ausbluhsalze trocken abzubursten.

3.4 Mirbe und schlecht haftende Altputze sind abzuschlagen.

3.5 Untergriinde mit aufsteigender Feuchtigkeit miissen vor der Dammung mit einer geeigneten
Horizontalabdichtung trockengelegt werden.

3.6 Bei der Dammung von Altbauten mit Schaden wie Rissbildungen, Putzablésungen,
Durchfeuchtungen etc. sind die Schadenursachen abzuklaren und bei der Planung der
Sanierungsmethode zu beriicksichtigen.

3.7 Dispersionsgebundene Untergrinde wie Farben und Kunststoffputze sind wéhrend der
Abbindezeit des Klebers verseifungsgeféahrdet. Auf derartige Untergriinde mussen die
Dammplatten immer zusatzlich zur Verklebung gedubelt werden.

3.8 Anschlisse an Holzkonstruktionen, z.B. Traufe oder Giebel usw. miissen bauseits
wasserdampfsperrend und winddicht ausgefiihrt werden.

4. Verlegen der Dammplatten

4.1 Die Dammplatten werden mit Rand- Streifen oder Rand- Patschen Verklebung stumpf
gestossen und im Verband leicht anschiebend verlegt. Dabei wird der Klebemértel als ca. 5
cm breite umlaufende Wulst entlang der Plattenrander aufgetragen. Dazu kommen
zusatzliche Streifen oder Kleberpunkte in der Innenflache, sodass eine Verklebung von
mind. 50 % der Flache erreicht wird.

4.2 Esist speziell zu beachten, dass der Klebemortel in gentigender Schichtstarke aufgetragen
wird, um eine einwandfreie Verklebung zu erreichen. Die Plattenrander missen liickenlos
am Untergrund haften.

4.3 Beim Andriicken der Platten ist seitlich hervorquellender Klebemortel vor dem Verlegen der
nachsten Dammplatte zu entfernen, um offene Stossfugen und Warmebrtcken zu
vermeiden. Die Plattenstirnen missen sauber bleiben.

4.4 In speziellen Féllen kann eine vollflachige Verklebung mittels Zahntraufel angezeigt sein
(z.B. bei Untergriinden mit glatter Oberflache).

4.5 Die Dammplatten missen satt gestossen verlegt werden. Offene Stossfugen missen mit
Dammplattenkeilen geschlossen werden. Das Ausstopfen oder Ausschaumen von offenen
Fugen mit Fremdmaterial ist unzuléssig.

4.6 Die geklebte Flache ist mittels Richtlatte laufend auf Planheit zu tGberprufen.

4.7 Bei Altbauten oder in Spezialféllen kann es notwendig sein, die Dammplatten zusatzlich zur
Verklebung zu dibeln. Die erforderliche Anzahl der Dibel und das Verdiibelungsschema
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Verputzte Aussenwarmedammung

System KD
(EPS- Dammplatten, dickschichtig beschichtet, BIOZIDFREI)

hangt vom jeweiligen Untergrund ab und wird von Fall zu Fall festgelegt.

Als Dubel kommen ausschliesslich spezielle systemkonforme Dammplattendiibel zum Einsatz.
Die Dubellange hangt vom Wandaufbau ab. Vorhandener Putz ist kein Verankerungsgrund
Um ein spateres optisches Abzeichnen der Diibel zu vermeiden, ist das Versenken der Dibel
und das Abdecken mit Dammstoff- Rondellen empfehlenswert.

4.8 Unmittelbar vor der Uberarbeitung mit der Grundbeschichtung sind die Dammplatten mittels
Schleifbrett planeben zu schleifen. Falls die, mit Dammplatten belegten Flachen langere Zeit
unbeschichtet dem Wetter ausgesetzt waren, ist dieses Uberschleifen zwingend notwendig.
Dabei wird die, durch UV- Strahlung geschadigte Dammstoffoberflache entfernt.

5. Warmedammung im Sockelbereich

5.1 Sockelabschluss tber Terrain

Sockelhéhe bestimmen und abschniiren. GREOTHERM® Alu- Sockelprofil mit
Blechanschlussprofil FIN-TEX mittels verzinkten Nageldiibeln als unterer Abschluss montieren.
Dubel auf einer Seite im Langloch setzen, anschliessend waagrecht ausrichten und mit 3
Dubeln/ m? befestigen.

Die PVC- Sockelschienenverbinder gewéhrleisten den richtigen Abstand zwischen den
Sockelprofilen und ermdglichen so eine schadenfreie Ausdehnung der Profile. Anschliessend
wird das APU- Sockelaufsteckprofil Repro-Tex W64 aufgesteckt.

Im Spritzwasserbereich empfiehlt sich der Einsatz von Sockelddmmplatten.

Variante

Sockelhdhe bestimmen und abschniren. Anschlaglatte fur die erste Plattenreihe anschlagen.
Vor dem Uberarbeiten der Flachen mit Einbettmoértel ein PVC Tropfkantenprofil mit Netzeinlage
aufkleben.

5.2 Sockelabschluss unter Terrain

Oberkante der ersten Plattenreihe bestimmen und abschniren. Anschréagen der unteren
Plattenstirnen. Perimeter- Dammplatten aufkleben mit Greoflex Bitumen oder Dichtungsmortel.
Gegen Abrutschen oder Verschieben sichern, ev. mech. Befestigung mit Dammplattendiibeln
(Uber Terrainlinie ). Wird die Fassadenbeschichtung ins Terrain gefihrt, muss diese im
Unterterrainbereich bis mind. 5 cm Uber Terrainh6he mit einer 2-maligen Bitumen- oder
Dichtungsmortel-Abdichtung versehen werden. In diesem Bereich und bis ca. 50 cm Uber Terrain
ist als Einbettmortel fir die Fassadenbeschichtung GREUTOL WDVS Sockelputz 435 zu
verwenden.

Unter Terrain und bis mind. 5 cm tber Terrain wird mit Dichtungsmortel eingebettet.

5.3 Anschluss an horizontale Flachen
Es ist zwingend notwendig, im Anschluss bis zu einer Hohe von max. 25 cm Perimeter-
Dammplatten einzusetzen.

6. Anschlisse an Fremdbauteile

6.1 Anschlisse missen wasser- und winddicht ausgefuhrt werden. Einzelheiten sind in den
Detailzeichnungen beschrieben. Der Putz muss vom Fremdbauteile getrennt werden
(Schwedenschnitt).
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System KD
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6.2 Wenn bei Anschlissen Fugendichtstoffe zum Einsatz kommen, ist darauf zu achten, dass
die Fugendimensionierung den zu erwartenden Bewegungen entsprechen. Ferner sollen
anstrichvertragliche Dichtstoffe verwendet werden.

7. Gebaudedilatationen

7.1 Dilatationen werden am einfachsten und sichersten mittels speziellen Dehnfugenprofilen
ausgebildet.

7.2 Bei der Ausfuhrung als Kittfuge missen die Fugenflanken mit armierter Einbettmortel-
Schicht beschichtet werden. Die Fugendimensionierung muss den zu erwartenden
Bewegungen entsprechen. Als Fugenkitt kommen ausschliesslich Hybrid- oder Silikon-
Dichtstoffen zum Einsatz.

8. Ecken- und Kantenschutz

8.1 Zur Verstarkung von flucht- und lotrechten Ecken und Kanten empfehlen wir den Einsatz
von Panzerprofilwinkeln.
Diese Winkel werden vor der Gewebeeinbettung mit Einbettmortel versetzt.

8.2 Wenn keine Profilwinkel gemass 8.1 eingesetzt werden, ist das Armierungsgewebe von
beiden Seiten 20 bis 30 cm um die Ecke oder Kante herumzufiihren.

9. Armierung an Offnungsecken

9.1 Uber und unter den Ecken von Offnungen wie Fenster und Turen wird vorgéngig der
Fassaden- Gewebeeinbettung ein ca. 30 x 30 cm grosses Stiick Glasgittergewebe diagonal
eingebettet.

10. Grundbeschichtung

10.1 Fruhestens nach 3 — 5 Tagen nach Verlegung der Dammplatten wird PURA Einbettmortel
426 in einer Schichtstarke von 6 — 8 mm mittels rostfreier Stahltraufel aufgetragen und
plangezogen. Es wird empfohlen Anschlaglatten zu setzen um eine gleichmassig starke
Schicht auftragen zu kénnen.

10.2 Die frische Grundschicht wird mit der Fassadenbiirste quer durchgezogen und damit
aufgeraut.

11. Gewebearmierung

11.1 Nach friihestens 7 Tagen nach dem Auftragen der Grundschicht wird nochmals PURA
Einbettmdrtel 426 in einer Schichtstarke von 3- 4 mm mittels rostfreier Stahltraufel in
Bahnen von ca. 1,10 m aufgezogen.

N
Q
N
g
G

b Erfahrung — Kompetenz - Visionen



Verputzte Aussenwarmedammung
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11.2 Unmittelbar danach werden die vorbereiteten GREUTOL Glasgittergewebe- Bahnen mit
der Stahltraufel in die Einbettmdrtel- Schicht rumpffrei eingespachtelt, wobei der durch das
Gewebe dringende Mortel planeben abgezogen wird.

11.3 Das Glasgittergewebe muss vollstéandig im oberen Drittel der Moértelschicht eingebettet sein
und darf nicht mehr sichtbar sein.

11.4 Das Glasgittergewebe wird an den Seiten ca. 10 cm Uberlappt und ggf. um Ecken und
Leibungen herumgefiihrt.
11.5 Wird das Gewebe z.B. im Bereich von Gerlstverankerungen eingeschnitten, muss ein

Gewebestreifen Uber der Schnittkante eingebettet werden.

12. Deckbeschichtung

12.1 Fruhestens nach einer Woche wird der PURA Edelputz 402 mit einer rostfreien Traufel
aufgezogen und strukturiert.

12.2 Direkte Sonneneinstrahlung oder Wind wéhrend den Verputzarbeiten sind wegen zu

schneller Austrocknung (Haarrissbildung, Aufbrennen) zu vermeiden. Es soll grundséatzlich
dem Sonnenlauf folgend verputzt werden.

13. Farbanstrich

13.1 Nach guter Durchtrocknung der Edelputzschicht (frihestens nach 10 Tagen) folgt ein
zweimaliger Anstrich mit PURA Silikatfarbe.

13.2Die Verarbeitung der PURA Silikatfarbe erfolgt nach den Vorschriften im technischen
Merkblatt.

13.3 Der Hellbezugswert des Anstrichs darf nicht unter 30 liegen.

14, Technische Beratung

Unsere Aussendienstmitarbeiter und der technische Dienst stehen bei speziellen Fragen gerne zur
Verflgung.
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Verputzte Aussenwarmedammung

System KD
(EPS- Dammplatten, dickschichtig beschichtet, BIOZIDFREI)

Systemprodukte und Materialverbrauch

1. Klebemortel (Verbrauch je nach Untergrund)

- GREUTOL® Combi Putz 488 4-5 kg/m2
- GREUTOL® Kleber K 433 4,5 - 5,5 kg/m?
- GREUTOL® WDVS Sockelputz 435 4,5 - 5,5 kg/m2

2. GREOTHERM® EPS- Dammplatten

- F15

- F 15 Progress

- F20

- Lambdapor

- Lambdapor Progress

- Sockelplatten

- XPS Perimeterplatten 1,1 -1,2 m?3/m?

Bei normalen EPS- Dammplatten ist ab 180 mm und bei Lambdapor- Platten ab 160 mm die
Progress- Qualitat einzusetzen.

3. Grundbeschichtung

- PURA Einbettmortel 426 6 — 8 kg/m2
4. Einbettmortel

- PURA Einbettmortel 426 3 —4 kg/m2
- GREUTOL® WDVS Sockelputz 435 4 -5 kg/m2

5. GIasgitter%ewebe
- GREUTOL" Glasgittergewebe Nr. 3000 1,10 m2/mz2

6. Deckbeschichtung
- PURA Edelputz 402 naturweiss

Kdérnungen und Verbrauchsangaben zu den einzelnen Deckputzen geméss Produkte- Merkblatt
oder Preisliste.

7. Farbanstrich
- PURA Silikatfarbe (zweimaliger Anstrich).

Verbrauch je nach Struktur und Kérnung des Deckputzes.
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